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Област на приложение:  
Топлоизолационните плоскости LOGICPIR се използват 

в гражданското и индустриалното строителство, като се 

осигурява топлоизолация на плоски и скатни покриви, 

мазета, подове и фасади. 

  

Описание на материала:  
LOGICPIR е изолационна плоча със сърцевина от твърда полиизоциануратна пяна, двустранно 

каширана с алуминиево фолио. Изключително подходящи са за изолация на плоски използваеми 

покриви, също така на подове и стени. LOGICPIR има висока якост на натиск ≥ 120 kPa и много 

ниска стойност на топлопроводимост от 0.022 W / m * K. Повече от 95% от обема се състои от 

затворени клетки. PIR плочите не абсорбират вода. Той поддържа стабилни параметри за дълъг 

период от време. 

  

Складиране:  

Плочите трябва да се съхраняват в закрити складове. Съхранение под навес, предпазващ плочите 

от атмосферното влиание е разрешено. Плочите се съхраняват в контейнери или се подреждат 

върху палетите или върху опорите през целия период на съхранение.  

 

 

Технически данни за продукта:  

Съществени характеристики 
Експлоатационни 

показатели 
Хармонизирани 

технически стандарти 

Декларирана топлопроводимост при 10 °C, W/m*K 0,022 (30 – 50 mm) 

0,023 (60 – 150 mm) 
БДС EN 13165 

Дебелини, (с нарастване от 10 mm),  mm 30-150 БДС EN 823 

Реакция на огън, Евроклас Е БДС EN 13501-1 

Усилие на натиск при  10% деформация,  kPa 120 БДС EN 826 

Обемно тегло, kg/m³ 35 ± 5 БДС EN 1602 

Дължина х ширина, мм 1200 х 2400 БДС EN 822 

Дългосрочна абсорбция на вода чрез потапяне, % >1 БДС EN 12087 

 

 

Дебелина, mm  30 40 50 60 70 80 90 100 

R. m2*К/W  1,43 1,90 2,38 2,86 3,33 3,81 4,29 4,76 

 


