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TЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ V1.2021 

TPO LOGICROOF P SR/RG/RP 
 

Описание на продукта   
LOGICROOF P е синтетична хидроизолационна мембрана, произведена чрез ко-екструдиране на UV устойчиви  

TPO/FPA еластомери, сплав от термопластичен олефин и гъвкав полипропилен, армирана с полиестерна 

мрежа за усилване, за по-голяма здравина и задържане на стабилна форма. Мембрана се характеризира с 

контрастни цветове на горното и долнотo си лице, осигуряващи сигнал слой, така че всички дефекти по време 

на или след инсталацията на мембраната да бъдат незабавно видни.  

 

Системни сертификати  

▪ QMS (Quality Management System) система за управление на качеството, съгласно ISO 9001. 
▪ Регламент CPR 305/2011 / ЕС.  
▪ EELAB сертификат.  
▪ Този продукт може да допринесе за придобиване на точки по отношение на акредитацията LEED.  

 

 

Общи физико-механични свойства 

Съществени 

характеристики 

Мерна 

Единица 

LOGICROOF P Метод на 

тестване  
SR                      

без армировка 

RG                

стъкло 

платно 

RP                   

полиестер 

Тегло на единица площ 

1.2 mm   

1.5 mm   

1.8 mm   

2.0 mm   

kg/m2  

 

1.08 

1.35 

1.62 

1.80 

 

1.10 

1.37 

1.64 

1.82  

 

1.10 

1.37 

1.67 

1.85  

EN 1849-2  

Стандартен цвят  сив сив Сив  

Якост на опън – 

(надлъжно/напречно) 

1.2 mm   

1.5 mm   

1.8 mm   

2.0 mm   

N/50mm 

 

600/550 

650/600  

750/750  

800/800 

 

600/550 

650/600  

750/750  

800/800 

 

1100/1100 

 

EN 12311-2  

Устойчивост на 

разкъсване – 

(надлъжно/напречно) 

1.2 mm   

1.5 mm   

1.8 mm   

2.0 mm   

 

 

 

N 

 

330/240  

450/400  

550/500  

650/600 

 

390/290  

450/400  

500/450  

600/550 

 

 

 

500/550 

 

EN 12310/1 

Устойчивост на 

пробиване 

mm ≥1000 ≥1000 ≥1200 EN 12691 / B 

Преминаване на 

водните пари (μ 

коефициент) 

 90.000 50.000 50.000 EN 1931 
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Устойчивост на 

пробиване 

kg ≥25 ≥25 ≥25 EN 12730 / B 

Устойчивост на 

градушка 

m/s ≥26 ≥30 ≥30 EN 13583 

Реакция на огън  Class F Class F Class F EN 13501-1 

Пожароустойчивост  B Roof (t1-t3) B Roof (t1-t3) B Roof (t1-t3) EN 13501-5 

Удължение %  700  700  25 EN 12311-2 

Устойчивост на 

статично натоварване  
kg ≥25 ≥25 ≥25 

EN 12730, 

method В  

Огъваемост при ниска 

температура 

°С  -40°C  -40°C  -40°C  EN 495/5  

 

 

Област на приложение 

 

 
 

Размери:  

Дебелина(*)  mm  1,2  1,5  1,8  2  

Ширина  m  2,10  2,10  2,10  2,10  

Дължина(*)   m  25  25  20  20  

Цвят     Сив - Бял /  Черен 

  (*) Различни дебелини и дължини са на разположение при поискване и за минимални количества. 

 

 

Складиране:   
Трябва да се съхраняват на сухо затворено пространство, хоризонтално, не повече от три реда във височина, 

в оригинална опаковка.  

 
 


